Allnic 动圈唱头 Amber
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Allnic很高兴为大家推出一款令人兴奋的动圈唱头—Amber琥珀，压倒性地超越了Puritas Ultra。Amber保证会让任何黑胶爱好者满意。
· 刀头型动圈唱头
· Allnic开发的新型橡胶减震器
· 新型CCA（铜包铝）双线圈
· Fritz Gyger S唱针
· 固态硼悬臂

大有不同的结构
首先，每张黑胶唱片母带都是用黑胶切割车床的刀头来雕刻的。Amber“琥珀”动圈唱头的设计，是通过模仿黑胶切割车床的刀头(下图)来重现音乐，当然，当然，是用钻石唱针来追踪唱片的沟槽，而不是用钻石凿子来切割沟槽。[image: http://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2020/04/cutterhead.jpg]
其次，Amber有两个单独的中空聚碳酸酯线轴，与一个设计成铁方格形状或曰十字形状的线轴相反。
第三，铁比聚碳酸酯重约九倍，因此，传统的铁线轴芯对黑胶唱片的沟槽的反应，远不如中空聚碳酸酯灵敏。
第四，当悬臂沿着黑胶唱片的沟槽移动时，需要一个枢轴。传统动圈唱头的线圈由于移动质量较重，所以它的线圈位于支点附近。由于移动质量较轻， Amber的线圈更靠近钻石针头，结果是增加了线圈拾取振动的能力，从而使音频的重现更加细腻。
	技术参数
	

	输出电压
	0.35mV

	阻抗
	9 ohms

	合规
	10 x 10-6 dyn/cm (100Hz)

	追踪力
	2.0g

	通道分离
	约30dB

	通道平衡
	0.2dB以内

	频率响应
	20Hz 至 30kHz

	壳体
	硬铝5020

	唱针
	Fritz Gyger S

	重量
	11g
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