Allnic Audio全尼克 T-1500 mk2胆合并功放
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T-1500 mk2 合并功放是Allnic Audio的顶级300B SET型号。和所有Allnic产品一样，T-1500 mk2的变压器采用了坡莫合金铁芯（铁镍合金）。Allnic非常感谢Western Electric的G.W. Elmen先生发明了坡莫合金变压器铁芯，为各地的音乐听众提供了广泛的服务。
· 每通道10瓦的纯甲类高功率输出
· 真实功率驱动
· 镍合金输出变压器
· 自偏压控制
· 模拟功率管电流监控仪
· 软启动电路


The T-1500 mk2 功能:
• 每声道10 瓦纯甲类功率输出。 T-1500 MK2是一款单端立体声合并式功放。几乎所有其它300B功放都是欠压、失真驱动。这是由于采用了传统的 "电抗-电容 "电路，只能给到70V左右的摆动电压，失真度很高，这意味着已经失真的、低于最佳摆动电压的信号被导向偏置较深的300B栅极。 Allnic强大的 "电器驱动 "电路可提供高达150V的摆动电压，失真度极低（约0.3%）。正是这种驱动力传递到T-1500 MK2上，使得T-1500 MK2可以获得更高的输出功率（10瓦），而且失真度比标准300B电路要低得多。
• 真实功率驱动。 驱动管6SN7是一个中等放大率（约20）的双三极管，我们用它通过扼流电感来驱动300B。我们的扼流圈电感器（100%坡莫合金芯材）具有非常低的功率损耗和无限高的负载阻抗。这种配置是300B SET的理想驱动级。作为输入级的第一只管，双三极管6SL7，则具有非常高的放大率（约70），所以T-1500 MK2的总增益为+35dB。
• 镍合金输出变压器。Allnic采用精密的混合镍
莫合金PB磁芯输出变压器。由于其初始导磁率极高，在保持高 "开路电感 "的同时，可以减少初级绕组的匝数。这就意味着它的频率范围非常宽，低失真低音响应也很低。这也是T-1500 MK2比其它300B合并功放出色的另一个原因。Allnic还使用了非常大的镍芯，因此在100mA的高电流下不会出现磁饱和。
•寿命长，无故障运行。 Allnic采用了 "软启动电路 "来保护电子管和其它部件。只有在充分预热后，才会施加高B+电压。
•自偏压控制。
•模拟功率管电流监控仪。Allnic使用模拟电流表显示每个通道的功率管状况。 与传统的LED偏置监控器相比，该仪表使在任何时候都能轻松查看每个灯管的状态，并且可以简单，明确地指示每个灯管的状态。
•自然负反馈。T-1500 MK2施加了约-6dB的负反馈。这是一个非常得意的负反馈量，它使Allnic 的300B单端功放区别于标准型功放，因为标准型功放的音箱驱动力带有染色且偏弱。在这种自然负反馈的作用下，T-1500 MK2具有相对较高的阻尼系数、极低的失真和较高的信噪比，同时又不失标志性的单端自然音质。
•我们使用新型高质量41步进银触点衰减器Ver.2（所有电阻均为非电感性，带遥控）代替碳膜滑动电位器。
• 完美的 20kHz 方波响应。[image: http://audiomentors.co.kr/wp-content/uploads/2017/03/X38ifZdz6CUZC5Qs1.jpg]
	技术指标
	

	输出功率
	10w + 10w (4, 8 or 16Ω 负载, @ 1kHz)

	失真
	0.3% @1kHz @ 2.83V

	频率响应
	20Hz-20kHz 平直

	信噪比
	-80dB (CCIR, 1kHz)

	阻尼系数
	10 @ 8Ω 负载 @1kHz

	电压增益
	+35dB

	输入阻抗
	10kΩ (单端，非平衡)

	输入灵敏度
	230mV达到额定功率

	保险管
	交流电源3A / 250V（110W）（提供了两个–备用一个）；电子管0.5A/250V，20mm玻璃型

	电子管
	300B ：2只(功率三极管), 6SL7(6N9P)：1 只(第一级), 6SN7：1 只(第二级)

	尺寸/宽深高
	430mm(17 英寸) x 380mm(15 英寸) x 240mm(9.5 英寸)

	重量
	净重22公斤。运输重量26公斤
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