Allnic 奥立 L-8500 OTL/OCL前级放大器
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L-8500 OTL/OCL（无输出变压器/无输出电容）是一台三级增益、带遥控的前级放大器，其单端信号路径没有经过变压器及电容器。
· OTL、OCL直接耦合前级放大器
· 两个SEPP 12B4输出
· 真正的双单声道设计
· 41级银触点恒定阻抗衰减器

L-8500是一台直接耦合电子管前级放大器。OTL/OCL意味着 "无输出变压器 "和 "无输出电容"，也就是说，前级放大器的最终输出管直接连接到功率放大器上。
在普通电路中，需要电容器或信号变压器将交流音乐信号与直流工作电位分开。 如果不这样做，后者将损坏功率放大器或扬声器。 然而，这两种耦合元器件也对音乐信号的传输产生了影响，添加了自己的特性（声染色），增加了失真，消耗了微弱信号，这一切都如物理理论所描述的那样。此外，它们还限制了信号动态。由于这些原因，取消输出变压器和电容器被认为是设计最精确放大器的最佳解决方案。从信号路径中去除这两个耦合元器件可实现的结果：
· 音乐信号无染色
· 极其细致的表达、自然的泛音和微妙的音乐衰减
· 尽可能低的失真
· 最广泛的音乐动态
在L-8500中，前级和后级之间直接耦合，也就是说，最终的增益/输出管直接连接到功率放大器。因此，上述的优点在Allnic L-8500中完全存在。
一些电路专家可能会担心OTL/OCL设计中音乐信号的直流电位。Allnic通过消除信号路径中的潜在直流，可以100%可靠地消除这一问题的发生。为了做到这一点，Allnic采用了 "浮动电源电路"，这种设计通过首先不产生任何直流电位来处理这个理论问题。
L-8500的OTL/OCL电路基本上是SEPP，即 "单端推挽"，因此需要一个 "消除电路 "来调整上下功率输出管的输入栅极之间的信号平衡。Allnic使用了一个极其复杂的 "主动平衡正负反馈电路"，其中6AN8五极管完美地控制了电路的运行，失真极低，速度惊人。
此外，Allnic开发的41级恒定阻抗桥式衰减器是世界首创，是L-8500的标准配置，增强了其逼真而且立体的声音。
L-8500 OTL/OCL是一台参考级的前级放大器。它提供了令人难以置信的真实、全息的声音舞台，乐器和人体在三维空间中的位置栩栩如生，令人震惊，令人沉迷。
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	技术指标
	

	输入端子
	3 x RCA, 2 x XLR

	输出端子
	1 x RCA, 2 x XLR

	失真
	低于0.03% @1kHz @ 1Vrms

	频率响应
	10Hz-90kHz 

	S/N 信噪比
	-100dB

	电压增益
	+18dB

	输入阻抗
	10kΩ (RCA，XLR)

	输出阻抗
	200 ohms

	最大输出电平
	15Vrms （不削波）

	保险管
	3A，230V

	功耗
	120W

	电子管
	6AN8 x 2, 12AU7 x 2, 12B4 x 4

	尺寸/宽深高
	430mm  x  380mm  x  160mm

	重量
	净重16公斤。
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