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ALLNIC AUDIO
H-8000
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操作手册


ALLNIC AUDIO
H-8000 (DHT) 直热式三极管       唱头放大器


感谢您购买Allnic Audio H-8000 DHT唱头放大器。 我们确信您对Allnic Audio和音特网的信任，以及对这种高质量设备声音的欣赏，将因其多年来的出色工作而获得回报。在将H-8000 DHT 唱放连接到系统和插入电源插座之前，请阅读本手册的全文。本手册同时也是保修凭证。





[image: ]

音特网络科技有限公司
广东省汕头市龙湖区高新嘉泽大厦1A06
电话：0754-8726-5982
www.interhifi.com
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	在尝试使用H-8000 DHT之前，请阅读有关安全的信息，希望您长期使用该产品！



[bookmark: ALLNIC_AUDIO_AND_THE_PURE_DIRECT_HEATED_]ALLNIC AUDIO 和纯 DHT直热式三极管技术的突破
上世纪初，直接加热的三极管（DHT）在美国和奥地利几乎同时独立发明。 装在真空玻璃管中的这种简单的装置，阳极，阴极和处于真空状态的栅格改变了世界。一百多年后，古老的三极管仍然是全世界忠实的音乐爱好者最喜欢的音频放大器件。
直到今天，关于DHT的音质潜力的辩论还在继续。这些争论的一个有趣的方面是，他们忽略了对DHT的“臆测”的分析。这些臆测，是基于几十年的电路和机械实验的妥协。事实上，由于将DHT应用于音频非常困难，因此，许多电路设计的问题，已经演变为对DHT本身的臆测。
Allnic的朴康秀先生一生都在研究和设计用于音频重现的DHT电路和变压器。市面对DHT的臆测，朴先生提出了质疑，并重新研究了DHT电路设计的各种变化，进行了严格的研究和实验。他的工作成就了一些了不起的音频功率放大器材。例如，Allnic的300B放大器，输出功率比通常预期的要大得多。由于功率的增加不是通过增加偏置来实现的，所以并没有缩短电子管的寿命。在增加功率的同时，朴先生的300B放大器还具有极低的失真和极广的带宽。
朴先生成功地结合了他数十年来所学和发明的知识，开发和生产了基于纯直热三极管（DHT）的放大器。主要突破是电路，阀门和变压器的设计组合，测量结果惊人。方波再现的纯度，就像他在DHT电子管放大电路中所见过的一样完美。当然，朴先生多次重复了这些测试，并记录了结果。
有了这样一个空前优越的电路设计的结果，朴先生不再满足于将DHT放在间接加热三极管放大级之后。市面上常见的DHT前级中都是使用这种混合放大电路，但，这是一种妥协。它并不能实现纯正的DHT放大的优点。它将间接加热的三极管的声音特性引入电路中，DHT输出级只能放大已经由间接加热三极管决定的初始信号。
相比之下，朴先生创造了每个放大级均使用DHT电路的设备。在他的设计中， DHT输出级不再放大间接加热三极管的信号。Allnic H-8000是H-5000的后续产品，而H-5000是世界上第一台商业化生产的纯DHT唱机放大器，从信号输入级到输出级都是如此。

H-5000 DHT和H-8000 DHT之间的区别：

H-8000上的MC升压变压器，输出变压器和级间设备已经进行了改进。 此外，功率变压器和二极管均已优化，可以对1930年代，40年代和50年代的令人垂涎的最佳整流管进行适配。

 (
1
)
H-8000可以使用直接或间接加热的5V八脚整流管。 H-8000附带有直热式5U4G整流管。 虽然整流器会产生听觉上的影响，但整流器不在信号路径中，因此，即使使用间接加热的整流管，H-8000唱放级的信号路径仍保持纯DHT。 最后，外观经过重新设计，更加悦目。


[bookmark: THE_DHT_PHONO-STAGE_AMPLIFICATION_CHALLE]DHT唱头放大的挑战
经过一个多世纪的研究和经验积累，电子管设计大师们得出结论：只有制作精良的DHT放大，才能拥有绝对最自然、最清晰的声音。此外，只有DHT放大，才能将纯正、不失真的声音与真实重现的3D声音舞台结合在一起，有能力将乐器、人声和其它各种录音以真实大小的声像浮现。

成功地创造出一个完整的或纯DHT唱头放大器，一直是真空管设计大师们的最终目标和梦想，这个挑战现在由Allnic Audio实现了。

[bookmark: OVERCOMING_THE_DIFFICULTIES_OF_DHT_PHONO]克服DHT唱放设计的困难

· 适用于唱放的直热管的稀有性

用于唱头放大的直热管应具有高增益，低内阻和高互导性。制作这种DHT管非常困难。在数百种DHT管中，只有不到五种具有唱放所需的特定特性。要找到这些电子管，需要对其类型和规格有广泛而深入的了解，并需要大量耗时的实验。

· DHT对麦克风效应的极端敏感性

由于直热管体积大、笨重、结构脆弱，最细微的外界刺激都会引起振动，因此，如果没有突破性的工程方案来抑制直热管的交感振动，几乎不可能将直热管用于唱放。Allnic专利的GEL电子管阻尼器插座，以液态弹性体为基础，可减轻直热管的交感振动麦克风效应。

· 变压器与DHT正确匹配的困难

由于没有制造DHT唱放的传统，所以市场上没有匹配的变压器。因此，拥有设计和绕制纯DHT唱放所需变压器的原厂能力是非常重要的。众所周知，Allnic在设计和绕制专门的变压器方面有着长期的经验，因此，在Allnic的工厂里制造出完美的DHT唱放是很自然的事情。此外，Allnic还开发并生产了一种非常小的DHT专用输出变压器。变压器越小，由于芯材所致的磁场就越小，再现出的声音就越好，同时提供足够的电感以实现真实的低频再现。

· 为无噪音的DHT唱放设计干净、强大但平衡的电源适配

由于DHT放大非常敏感，且有可能会放大微弱的噪声，因此全电子管、高速、自动电压调节（AVR）电路是电源适配器最合适的选择。AVR电路可以提高信噪比，在双单声道模式下实现无噪声工作。对于H-8000唱头放大器，Allnic采用300B这款典型的直热管，作为AVR电路中的串联调节管。这种设计使得信噪比更优。




[bookmark: INTRODUCING_THE_H-8000_DHT_PHONO-STAGE]H-8000 DHT唱放简介

H-8000是Allnic Audio的旗舰级唱放。 与Allnic Audio的所有产品一样，它的信号变压器芯也使用坡莫合金，Allnic非常感谢Western Electric的G.W. Elmen先生发明了用于变压器铁芯用途的坡莫合金，为遍及世界各地的音乐听众提供了广泛的服务。

[bookmark: Key_Features_of_the_H-8000_Phono-stage:]H-8000要点:

· LCR型 预RIAA 及 RIAA均衡:

RIAA均衡，是美国唱片工业协会制定的正确播放黑胶唱片的规范。均衡的目的是允许更长的播放时间并改善声音质量。在建立RIAA均衡标准之前，不同的黑胶公司使用了各自的均衡曲线。

黑胶唱片制作均衡曲线，是为重放音乐建立平坦的频率响应的一种方式。这种均衡过程的必要性，来自于唱片制作中固有的矛盾。为了防止刀头在低音区过度切割到下一面唱片的沟槽，一些低音频率会被衰减；在高音区，为了不被在黑胶表面上移动的唱针的固有噪音所掩盖，一些高音频率被提升。如果在重放时应用正确的均衡滤波技术，结果是频率响应平坦，信噪比更好。

H-8000提供Allnic新开发的“Multi-Curve多曲线” LCR单元，每声道配备一个，具有四个频率选项，和四个增益衰减选项（单位为dB）。这些新装置可在RIAA标准建立之前，再现不同公司使用的各种录音曲线（包括低音衰减和高音增强）。四个频率选项分别为：250Hz，400Hz，500Hz RIAA和700Hz；四个增益衰减选项（在10KHz时）为：-5dB，-11dB，-13.7dB RIAA和-16dB。（见图7）

· 为什么是 LCR型?

黑胶重播时有四种均衡解调方式：

A. 主动滤波（ 负反馈型）:

采用不同数量的负反馈，对高频的反馈较深，对低频的反馈较浅。这种方法的优点是提高了信噪比，成本低，运行稳定。一些不足之处是低音重现较松散，而且由于反馈过大，可能会出现高频回放被压缩的情况。

B. 被动滤波（CR 型）:

通过复杂的电容、电阻网络改变不同频率的衰减量，对频率进行处理以适应RIAA规范。这种技术的优点，是没有电压过载，更纯净的重现（因为没有反馈），以及更精确的RIAA补偿。但也存在一些问题，因为该系统不提供增益，会出现插入损耗和阻抗匹配问题。

C. 混合滤波（结合CR型和负反馈型）:

在混合滤波型里，两种类型是分开应用的：有源滤波应用于低频，而无源滤波应用于高频。 不幸的是，已经讨论过的这两种类型的滤波的每一个的优缺点，都同时影响回放系统。

D. LCR型，应用于H-8000:

两个线性电抗器（一种扼流线圈）组成了这些滤波器的主要部分，并由精确的CR滤波器辅助，以降低阻抗和插入损耗。

在真空管电路中，有源和无源滤波器通常工作在十多万欧姆阻抗上。LCR均衡滤波器的阻抗是恒定的600欧姆。

此外，LCR均衡滤波器的串联电阻小于13欧姆（相比之下，一些著名器材的电阻为31欧姆）。 阻抗越低，声音再现越具动感，拥有更好的低频响应和速度。

但LCR均衡单元也有缺点：成本高，阻抗匹配困难。这也是在唱放的结构中，采用这中高超方法的主要商业障碍。
然而，Allnic公司内部制作出了高质量的LCR均衡单元，并开发出600欧姆阻抗匹配方法。

此外，H-8000还具有以下特点:

· 除第一级增益采用HL-2K电子管外，其余均为变压器耦合。
· 三个增益级均无负反馈
· 分体式电源适配器
· 双组MC输入使用带有坡莫合金高质量MC升压变压器。

· 新型真空管阻尼技术– Allnic Audio专利的“GEL电子管阻尼器”技术，可防止有害振动到达信号/增益管，从而防止微噪声在电子管中传播。 Allnic Audio吸收凝胶阻尼器技术，有效地解决了困扰大多数电子管放大系统的问题。如果系统中其它电子管器材不会将微噪声引入您的系统，则使用GEL阻尼系统，您将享受到一定程度的透明声音，这会让您感到惊喜和满意。
· 纯甲类放大
· 全平衡放大
· 与所有Allnic Audio产品一样，H-8000在结构和材料上也完全符合RoHS（欧盟减少有害物质法规）的要求。

H-8000的设计和制造，可以与Allnic前级，功放器，有源升压，和零损耗（ZL）电缆产品协同工作。


[bookmark: WHAT’S_IN_THE_BOXES?]包装箱内物品

请检查两个包装箱中是否包含以下物品：

· 一台Allnic H-8000 主机，铝色或黑色取决于预订。
· 一台 H-8000电源适配器
· 一条直流电源连接线（用于连接主机与适配器）
· 一条美规电源线
· 一本操作手册

注意：
1) H-8000唱放主机和电源适配器在出厂时已安装了电子管。在将H-8000连接到音响系统及接入电源之前，请先打开电源适配器和主机上的电子管保护罩，取出所有纸张等运输缓冲材料。
2) H-8000可与大多数IEC尾插美规电源线配合使用。Allnic的ZL-3000和ZL-5000电源线将提供出色的效果。当然，只有你才能确定系统中与H-8000最搭配的电源线。
3) 确保H-8000上标有您所在地区的交流电压。

我们建议您保留H-8000随附的包装箱和其他包装材料。

[bookmark: SAFETY!!]安全!!
· 在使用之前，请除去电子管保护罩内的所有保护性缓冲材料。您可以尝试电子管阻尼环使用与否。
· 通过握住插头而不是电线来取出电源线。
· 请勿尝试任何维修。
· 保持电源线远离热源。
· 确保唱放主机和电源适配器周围和上方有足够的散热空间。
· 使设备远离液体，不要让任何液体进入设备内部。
· 当将设备从寒冷的环境转移到温暖的环境时，请在将设备插入交流电连接之前，留出足够的时间使所有设备中的冷凝水蒸发。


清洁

A. 机身
使用柔软的无绒布擦拭，仅用水稍微蘸湿（不要使用清洁液！）



B. 接插件
您可以在您认为合适的情况下，使用任何推荐给此类应用的优质触点清洁剂，不时清洁接插座。

[bookmark: INITIAL_SET-UP]设置

A. 放置

像所有使用电子管的音频产品一样，H-8000需要放置在坚固的架子上，并在主机及电源适配器周围，上方和下方提供良好的空气流通。
· 请勿遮盖H-8000 主机及适配器。
· 请勿将本机及适配器放置在地毯或泡沫棉上。
· 移动本机时，请勿使其遭受撞击和震动。 该建议特别适合那些可能希望将H-8000放置在发烧隔离脚钉或类似垫材的用户。 将H-8000掉落不是一件好事。
· 请勿将本机置于强光或热源附近。
· 切勿在本机上放置任何重物。
· 不要让橡胶或塑胶材料长时间放置在机箱上。这可能会使金属变色。

· 请考虑使用高质量的电源线、信号线。H-8000是一个高度敏感的电子器材，中性设计，并将输出你投入的所有。Allnic的零损耗技术电缆将与H-8000协同工作。
· 务必将H-8000置于远离RFI和EMI主要来源和潜在接收的位置。 尽管H-8000具有良好的屏蔽性能，但它在远离大型电力变压器和其他此类干扰源，以及其他容易干扰的设备的地方，将发挥最佳性能。

B. 电源连接

H-8000电源适配器使用标准的美规电源线，用于接入市电（请参见图5）。Allnic ZL-5000和ZL-3000电源线将完美匹配。

H-8000电源适配器使用随附的直流缆线连接到唱放主机，该直流缆线固定在电源适配器的背面，另一端请插入位于唱放主机右后方标有“ DC Source Input（直流输入）”的插座，并拧紧。（请参见图2和5）。



C. 输入

有二组，每组二对RCA单端输入端子，可同时连接四个唱头（见图2），标有 "INPUT输入 "字样。

左侧的两对输入端，有一个 "MC "的标签，用于连接动圈唱头。右边的一对输入端有 "MM "标签，用于连接动磁唱头。MC和MM端子的 "1 "对在 "2 "标识，与主机前面板上的音源选择旋钮上的数字相对应。所有的输入都可以同时连接。还有两个螺丝型的接地引脚，可以同时连接。

请使用唱放右侧的MM/MC和输入1/2按钮（见图1）选择响应的唱头。当按钮处于按下位置时，为 MM；当按钮处于浮起位置时，为MC。当输入按钮处于按下位置时，为输入1；浮起状态为输入2。

对于输入和输出连接，Allnic的ZL零损耗技术Mu- metal金属屏蔽线材互连将与H-8000完美协同工作。

D. 输出

H-8000配备了一对RCA单端输出端子，和一对XLR真平衡输出端子。RCA输出标为 "1"，XLR平衡输出标为 "2"。

两对输出端子的右侧是一个开关，用于选择平衡或单端输出。向上位置选择XLR平衡输出，向下位置选择RCA非平衡输出。您可以同时连接平衡和非平衡输出，且不会产生嗡嗡声，前提是您必须将输出开关设置为非平衡输出。

E. 动圈（MC）变压器的阻抗和控制

在左、右声道的MC变压器的顶部，各有一个旋转控制钮（见图3和7）。转动控制旋钮，可从四个增益系数中进行选择。+22dB、26dB、28dB和32dB（x13、x20、x26和x40）。四个控制位置都标有MC变压器的增益和匝数比，例如，增益位置+22dB自动对应匝数比x13。请将两个变压器设置为相同的选择，以避免声道不平衡。

两个MC的输入阻抗固定在47KΩ，不能独立调整。但是，阻抗会随着变压器上的增益调整而变化，从29到278欧姆不等（见表2）。表2中的阻抗值，代表了唱头的内部阻抗，最高的一个，是任何MC唱头通常期望能达到的极值。



注意:
在调整变压器增益时，请将H-8000静音，或降低前级的音量控制。请注意，如果您增加增益，您可能会达到一个不舒服的大音量。

F. 均衡曲线控制

H-8000的均衡曲线控制有两对，每声道一对，如果您面对唱放，则位于左前角的变压器顶部（见图3和图8）。使用旋转旋钮，为每张唱片设置均衡。RIAA标准，用于大多数唱片，为500Hz滚降-13.7dB；这个标准在每个控制旋钮上都有指示（见图3）。请确保两个声道的设置相同。在本手册的表1中，可以找到一些比较常见的非RIAA设置。


G. 关于相位的提示

相位问题，通常会导致缺乏低音，和/或声场的声像聚焦不足。如果有相位问题，您可能需要将唱头线反接。在这种情况下，通常需要进行一些试错实验来找到正确的位置。H-8000简化了这个过程，因为它在前面板上有一个相位控制开关（见图1）。开关向下为正常相位，开关向上为反相。


[bookmark: INITIAL_POWER-ON]开机前

将H-8000主机和电源适配器安装到位后，并且所有信号连接都已准备就绪，接入市电，您就可以打开H-8000的电源开关了。

但是，在给H-8000通电之前，请您确保：
· 从电源适配器和主机上的电子管保护罩中取出包装缓冲材料
· 检查所有的连接是否紧密
· 在唱放背面的开关上选择了要使用的输出连接：单端（RCA）或平衡（XLR）（请参见图2）
· 调低前级的音量或静音
· 按下唱放前面板的muting（静音）按钮开关（请参见 图1）


开启H-8000电源适配器的电源开关，处于open“打开”状态。


[bookmark: OPERATION]操作

当电源接通时，电源适配器前面板顶部中央的LED，和唱放前面板上的两个电流表都会亮起。

为了避免对扬声器产生冲击，最好在H-8000处于mutting "静音 "模式下，并且前级的音量降低或静音的情况下，才可以进行MM或MC输入之间的切换，或者在输入1和2之间的切换操作。

可从唱放上方操作MC变压器和均衡控件（请参见图3）。当然，请谨慎对待您的信号源之间的音量差异。通常，CD播放器比唱放有更大的音量。 

听完后关闭印象系统式，请先关闭功率放大器； 然后关闭前级，最后通过电源适配器的开关来关闭H-8000。



电流表

电源适配器前面板上的电流表，指示每个声道中的单个HL2K和两个KR242电子管提供电流的情况。仪表能提示设备功能故障或损坏。指针应位于仪表中心左侧的两条平行线之间。如果相应声道的指针从两条平行线之间移出，表示电源供应或电路的故障。 

如果仪表显示任何故障，请联系您的Allnic经销商以寻求帮助。

电子管
H-8000使用以下（见图 3 及图6）:
唱放主机:
· 2 x HL2K – 第一增益级
· 4 x KR 242 – 第二及第三增益级

电源适配器:

· 2 x 5U4G – 整流
· 2 x 5654 –电压误差检测器
· 2 x 300B – 稳压

除非与Allnic Audio或其授权代表之间达成明确协议，否则更换或尝试更换电子管的所有后果均由用户承担。 Allnic Audio及其授权代表，对用户因更换或试图更换电子管而造成的任何伤害或损失，或对H-8000机器、其任何部件、电子管或替代电子管的损坏不承担任何责任。


[bookmark: SPECIFICATIONS_FOR_THE_ALLNIC_AUDIO_H-80]参数

输入:
· 动圈 (MC) ×2 （RCA单端）
· 动磁 (MM) x 2（RCA单端）

接地:
· 2 x 螺丝端子

输出:
· 1 x RCA单端
· 1 x XLR平衡

频响 (RIAA):
· 30Hz ~ 20KHz (±0.5dB)

电压增益:
· MM +44dB (1KHz)
· MC +74dB (1Khz)

输入阻抗:
· MC – 至 200 Ω
· MM –至 47 KΩ , 或根据要求可至 85 KΩ

最大输入电压:
· MM 不削峰:
· 30 Hz – 10mV
· 100 Hz – 45mV
· 1KHz – 200mV
· 10 KHz – 600 mV

总谐波失真 (THD):
· 低于 0.3% (1KHz, 输出 1V)

输出阻抗:
· 300 Ω (不变)

信噪比 (S/N):
· - 80db (CCIR, 1KHz)

耗电:
· 70W at 220 V / 110/120 V / 50 / 60 Hz

电子管:
唱放:
· 2 x HL2K -第一增益级；无等效管
· 4 x KR242 -第二和第三增益级；仅等效于Telefunken RS242

电源适配器:
· 2 x 5U4G –整流管；等效于：任何5V八脚整流管，间接或直接加热。
· 2 x 5654 –电压误差检测管；等效于6AK5W, E95F, M8100, 6096, CK5654, 5654W, GL-5654, CV4010, CV850, 5654RT
· 2 x 300B – 稳压管 – 无等效管
保险丝:
· AC 2A, 250V

尺寸:
唱放:
· 430mm  x 360mm x 250mm  (宽 x 深 x 高)

电源适配器:
· 430mm  x 360mm  x 250mm (宽 x 深 x 高)

重量:
唱放:
· 15 Kg 净重; 17.5 Kg (含包装)

电源适配器:
· 16.7 Kg 净重; 19 Kg (含包装)

[bookmark: WARRANTY]注意
对于保修服务，请与授权的ALLNIC经销商联系。

所有Allnic公司的功放产品自购买之日起，对部件（不包括电子管）提供两年的保修。电子管保修期为自购买之日起一年。购买日期以音特网或特约经销商开具的销售凭证注明的日期为准。

[bookmark: Table_1:_Some_Common_Equalization_Settin]表 1:	一些常见的均衡设置

	
录音公司标签
	
TURN-OVER转折频率
	
ROLL-OFF滚降

	HMV, EMI-ANGEL,
WESTMINSTER, EPIC, & COLUMBIA
	500Hz
(早期版本为 250Hz)
	-16dB (有时为-13.7dB) (早期版本为 0dB)

	DECCA

L'OISEAU-LYRE
	500Hz

*早期为 700Hz
	-11dB

-11dB

	ARGO, RCA (New Orthophonic), & BRUNSWICK
(RIAA)
	500Hz
	-13.7dB

	RCA (1949-51)

RCA (1951-52)
	700Hz

500Hz
	-13.7dB

-13.7dB

	TELEFUNKEN & (German) DECCA
	400Hz
	-5dB

	PHILIPS
	400Hz
	-5dB

	MERCURY
	400Hz
	-11dB

	MELODIYA, DG & ETERNA
	500Hz
(有时为 250Hz)
	-13.7dB
(有时为 -11dB 或 -16dB)

	NARTB
	500Hz
	-16dB

	CAPITOL (1942)
	400Hz
	-11dB



· 该图表仅供参考，可在获得更多信息的情况下进行更改，而无需事先通知。
· 表中数值根据Allnic的测量值四舍五入。
· 这张常用均衡设置表是在韩国著名指挥家MR.SUNGJUN PARK的指导下编制而成的。SUNGJUN PARK，韩国著名指挥家。












[bookmark: Table_2:_Impedance_Combination_Table]表 2:	阻抗组合表


	T / R1.
S R2.
	1 / 13
+22dB
	1 / 20
+26dB
	1 / 26
+28dB
	1 / 40
+32dB

	47 K ohms
	278 ohms
	117 ohms
	70 ohms
	29 ohms



1. T/ R：升压变压器的匝数比
2. S R：二次侧负载电阻







图示

[bookmark: FIGURE_1_–_H-8000_DHT_Preamplifier_Unit_]图 1 – H-8000 DHT 唱放前视图
[image: ]







[bookmark: FIGURE_2_–_H-8000_DHT_Preamplifier_Unit_]图 2 – H-8000 DHT 唱放后视图
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表 3 – H-8000 DHT 唱放顶视图
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图 4 – H-8000 DHT 电源适配器前视图
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图 5 – H-8000 DHT 电源适配器后视图
[image: ]





[bookmark: FIGURE_6_–_H-8000_DHT_Power_Supply_Top_V]图 6 – H-8000 DHT 电源适配器顶视图
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图 7 – H-8000 DHT MC动圈升压器增益调整
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图 8 – H-8000 DHT 均衡调整


[image: ]

image4.jpeg
-
(L

BOE=

AR

11 @ <5

o
HEORSS

MWNCHRIN R B1/261% 5

k1




image5.jpeg
‘0 aVaV

000
o
XK
vo%%%fcc
QOXX,

A

0404040404

S0
S
XX

(XN

X

(X

R
o
s
o

K

KX

N
%
(XX
%

o
o
XXX KKK

(X

X

DC source input

ALLNIC
THE DHT PHNO STAGE
ALLNIC AUDIO LAB
Mada nKorea

A XKAXHXXXRD
AXXXXXXXX)
o%%..%%%%%

XXX

DOVOOOOOXX)
000000

RS

AR AXAXIXARKIARAY

MM

Input

OB

o
XK

mMc

(XXX XXX RXKXAXXXR
XA XX AR





image6.png




image7.png
‘.“““ NN
o
XXX

XX





image8.png




image9.png




image10.png
+26cB +28cB +260B +28dB





image11.jpeg
roll-off turn-over
EQ-300 ‘
o \3 ) . o |
6B g g -SaB Tz o g 2S0Hz
-13.7dB -11aB S00Hz 400Hz
RIAA MULTI-CURVE LCR UNIT RIAA

roll-off turn-over
ALLNIC
EQ-300
o3 . NG .
6B g -5m 0tz § g 2SoHe
~13748 108 SeoHz 400z

Riaa MULTI-CURVE LCR UNIT  R1AA





image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




