ALLNIC AUDIO
HPA-5000 电子管耳机放大器
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操作手册

ALLNIC AUDIO
HPA-5000 立体声耳机放大器
感谢您购买这款Allnic Audio HPA-5000立体声耳机放大器。我们相信，您对Allnic Audio和InterHIFI音特网的信任，以及对这台高品质的设备的赞赏，一定会在今后的日子里，以其出色的音效回报给您。

在将HPA-5000连接到系统及接入电源之前，请先阅读本手册。
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在使用本耳机放大器之前，请仔细阅读安全部分！

 (
3
)


 HPA-5000立体声耳机放大器介绍

HPA-5000是Allnic Audio的无输出变压器（OTL）和无输出电容（OTC）立体声耳机放大器。HPA-5000采用了真正的平衡正负极抵消电路。

HPA-5000的电压增益为+28dB，最大输出功率为5瓦。它与阻抗为30至600欧姆的耳机配合使用效果最好。

HPA-5000具有以下功能：
· 高品质的NOS电子管
· 真正 OTL/OCL 设计
· 纯甲类线路
· 全新的电子管阻尼技术--Allnic Audio专利的 " GEL管子阻尼器 "技术，可以防止有害振动到达驱动管，从而防止微噪音在电子管中传播。Allnic Audio的Gel阻尼器技术，有效解决了困扰大多数电子管放大系统的麦克风效应问题。如果其他电子管器材没有将微噪音引入系统，有了GEL阻尼系统，您将享受到一定程度的透明声音，这将使您感到惊喜和满意。
· 与所有Allnic Audio产品一样，HPA-5000完全符合RoHS（欧盟减少有害物质法规）的结构和材料要求。

包装箱内物品


请检查包装箱中是否包含以下物品：

· 一台Allnic HPA-5000耳机放大器，天然铝色或黑色，具体取决于您的订购要求
· 一条IEC 尾插标准美规电源线
· 一本操作手册

注意：
1) HPA-5000出厂时已安装好电子管。
2) HPA-5000可与大多数发烧美规电源线一起使用。 当然，只有您才能确定与系统中的HPA-5000最合适的电源线。
3) 确保HPA-5000上标有您所在位置的交流电压。（请参见图1）。

我们建议您保留HPA-5000的包装盒和包装材料。如果您需要将其运送到其它地方，这些材料将非常有用。

安全

· 在开机操作之前，请去除电子管保护罩内的所有保护性衬垫材料。您可以尝试电子管阻尼器使用与否。
· 通过拔插头，而不是拔电线来取出电源线。
· 请勿尝试任何维修。请勿卸下设备的机箱盖。
· 请将电源线远离热源。
· 让设备远离液体 。不要让任何液体进入设备内部。
· 将设备从寒冷的环境转移到温暖的环境时，请留出足够的时间蒸发掉任何冷凝物，然后再将HPA-5000插入交流电。
· 参考下页“位置”部分。

清洁
A. 机箱
只能使用柔软的软布，仅用水稍微蘸湿（不要使用清洁液！）来清洁HPA-5000的面板和机箱。

B. 接插座
在您认为合适的情况下，使用推荐给此类应用的优质触点清洁剂，不时清洁接插座。

设置

A. 位置

像所有使用电子管的音频产品一样，HPA-5000需要放在坚固的架子上，并在耳机放大器周围提供良好的空气流通

· 请勿遮盖HPA-5000耳机放大器或电子管保护罩的顶部。 确保将设备放在通风良好的地方（请参见图3）。 HPA-5000的高度约为165毫米，并且至少需要30毫米的间隙，才能在其上方保持良好的空气流通。
· 请勿将本机放置在地毯或泡棉上。
· 当您移动设备时，切勿使其受到碰撞和冲击。尤其是希望将HPA-5000放置在隔离脚钉或类似垫材上，需特别重视此建议。掉落HPA-5000不是一件好事，可能会导致保修失效。
· 请勿将本机放在强光或高温的地方。
· 请勿在本机上放置重物。
· 请勿将橡胶或塑胶材料物品长时间放置在设备的机箱上。 这可能会使金属变色。

· 请将本机放置在稳定的架子或支架上，不要受到震动或突然的冲击。
· 请考虑使用高质量的电源线和信号线，用于输入和输出。HPA- 5000是高敏感度的耳放，中性的走向，你投入多少就会输出多少。
· 请尽量将HPA-5000放置在远离主要RFI和EMI干扰源的地方；尽管HPA-5000具有良好的屏蔽，但发挥它的最佳音效请远离大型电源变压器和其他此类干扰源。

B. 电源连接

HPA-5000使用标准的IEC插座作为交流电源输入端子。您需要使用IEC尾插的电源线（见图1）。

您所购买的HPA-5000电源内部设置为交流220伏-50赫兹。



C. 输入

有两对单端（RCA）输入。这两对输入端位于HPA-5000的背面（见图1）。面对背面，左边的一对输入端被标为 "2"，右边的一对输入端为 "1"。每对输入垂直排列，左声道输入在上，标为 "L"，右声道输入在下，标为 "R"。

使用HPA-5000前面板左侧的按钮，选择输入以进行聆听，在其下方有输入图标。 按钮浮起选择输入对1； 按下按钮选择输入2。



D. 耳机输出

HPA-5000配备了一个6.35mm单端耳机输出插孔，位于HPA-5000的音量控制旋钮的左侧。 插孔下方是一个耳机图标（请参见图2）。 插孔上方是指示灯，指示插孔处于工作状态。 电源开启时，指示灯点亮。

E. 音量控制

HPA-5000前面板中央的大旋钮为音量控制旋钮。顺时针旋转增加音量，逆时针旋转减小音量。 旋钮下方是一个“楔形”图标，指示逆时针转动到底是最低增益，而顺时针转动的最大范围为最大增益。 这些数字与时钟上的小时数相对应，以便轻松进行增益设置参考和调用。

注意：

谨慎对待您的信号源之间的音量差异。 通常，CD将比黑胶唱机有更大的音量。

在输入1和2之间切换时，请将HPA-5000的音量控制为最低。

[bookmark: _TOC_250004]初次开机

一旦您将HPA-5000安装到位，并且所有的连接都已完成，您就可以打开HPA-5000的电源了。不过，在接通HPA-5000电源之前，请确保您已经:

· 从电子管保护罩中取出所有的缓冲材料。
· 逆时针旋转HPA-5000正面的音量旋钮，将HPA-5000的音量控制调低至零。
· 检查所有的连接是否牢固

请按下前面板右侧的电源开关，开启HPA-5000。 再次按下电源按钮将关闭HPA-5000（请参见图2）。耳机插孔上方有一个指示灯，电源打开时，指示灯点亮。

[bookmark: _TOC_250003]操作

操作非常简单。如上所述，由音量旋钮控制音量，由输入按钮选择音源。

当您听完后，首先按下电源按钮关闭HPA-5000；然后再关闭音源。再次聆听，请先开启音源，再开启HPA-5000。

如有故障，请联系音特网或经销商寻求帮助。

[bookmark: _TOC_250002]电子管

HPA-5000使用以下管（请参见图4）：
· 4只NOS 7233三极管
· 2只NOS E180CC 双三极管
· 2只NOS 6AN8 五极管

除非所有者与经销商明确达成协议，否则更换或尝试更换电子管的所有后果均由用户承担。因用户更换或尝试更换电子管而造成的HPA-5000其任何零件及电子管的损坏，Allnic Audio概不负责。

ALLNIC AUDIO HPA-5000耳机放大器规格

输入:	2组 单端RCA输入   耳机输出:                 1个6.35mm单端耳机插座                频率响应:                                      20Hz ~ 20kHz (±0.3db)
电压增益:	+28dB


推荐耳机阻抗:	30至50 ohms
输出功率:	5 watts  

最大输入电压:	5  v RMS


总谐波失真:	低于 0.03% (1kHz@ 1V)

信噪比:	-68db (CCIR, 1KHz) 功率消耗:		70 Watts
电子管:	6AN8 – NOS（全新老库存电子管） – 第一级增益 – 无替代管

E180CC - NOS -
第二级增益 – 电气特性大致等效于: CV8431, 7062, 5965, 12AV7, 6414,
6829

7233 – NOS – 无替代管

保险管:	AC 2A, 250V

尺寸（宽x 深x 高）:		230mm  x 380mm x 165mm  

重量:
净重:	9 Kg 
含包装:	11 Kg 

[bookmark: _TOC_250001]保修

所有Allnic公司的功放产品，自购买之日起，对部件（不包括电子管）提供两年保修。电子管保修期为自购买之日起一年。购买日期是指音特网或特约经销商开具的产品销售凭证上注明的日期。

为使保修有效，必须将有缺陷的产品寄送回音特网进行维修。 未经授权，对Allnic产品进行的任何维修与改装，都将使该产品的保修无效。
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图1 – HPA-5000 背面板
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图2 – HPA-5000 前面板
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图3 – HPA-5000 侧视图


图4 – HPA-5000 顶视图
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汕头市音特网络科技有限公司
地址：广东省汕头市龙湖区高新嘉泽大厦1A06
电话：0754-8726-5982
 www.interhifi.com
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