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立体声合并功放
感谢您选购此 Allnic Audio T-2000 30th 周年纪念版  立体声合并功放。我们确信您对Allnic Audio和音特网的信任，以及对这种高质量设备声音的欣赏，将因其多年来的出色工作而获得回报。

在将T-2000 30th合并功放连接到系统和插入电源插座之前，请阅读本手册的全文。



音特网络科技有限公司
广东省汕头市龙湖区高新嘉泽大厦1A06
电话：0754-8726-5982
www.interhifi.com









**本手册中描述的Allnic 产品的信息和规格如有更改，恕不另行通
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包装箱内物品

请检查包装箱中是否包含以下物品：

· 1台Allnic T-2000 30th 合并功放
· 1只 Allnic 遥控器
· 1个内六角扳手，用于在保护罩顶部固定螺钉
· 1条电源线
· 1本操作手册

注意:
1) 功放出厂已经安装好电子管。
2) T-2000 30th可搭配大多数美规电源线使用。Allnic ZL-3000和ZL-5000电源线将是绝佳的选择。当然，只有您才能确定与系统中T-2000 30th最搭配的电源线。

我们建议您保留T-2000 30th的包装盒和包装材料。如果您需要运输T-2000 30th，这将很有用。


安全

· 在使用之前，请除去电子管保护罩内的所有保护性缓冲材料
· 通过握住插头而不是电线来取出电源线。
· 请勿尝试自行维修。
· 使设备远离液体，不要让任何液体进入设备内部。
· 当将本机从寒冷的环境转移到温暖的环境时，请在将T-2000 30th插入交流电源之前留出足够的时间蒸发掉任何冷凝物。



清洁

A. 机箱
使用柔软的无绒布擦拭，仅用水稍微蘸湿（不要使用清洁液！），以清洁面板、机身和保护罩。

B. 接插座
您可以在您认为合适的情况下，使用任何推荐给此类应用的优质触点清洁剂，不时清洁接插座。

初始设置
A. 位置

参照使用电子管的设备， T-2000 30th需要放置在坚固的架子上，并在放大器周围、上方提供良好的空气流通。

· 请勿遮盖功放。
· 请勿将本机放置在地毯或泡沫棉上。
· 移动本机时，请勿使其遭受撞击和震动。 该建议特别适合那些可能希望将T-2000 305th放置在发烧隔离脚钉或类似垫材的用户。 
· 请勿将本机置于强光或热源附近。
· 切勿在本机上放置任何重物。
· 不要让橡胶或塑胶材料长时间放置在机箱上。这可能会使金属变色。


· 请考虑使用高质量的电源线、信号线和音箱线。T-2000 30th是一个高度敏感的电子器材。Allnic的ZL系列零损耗技术线材，将与T-2000 30th完美搭配。
· 务必将T-2000 30th置于远离RFI和EMI主要来源和潜在接收的位置。 尽管T-2000 30th具有良好的屏蔽性能，但它在远离大型电力变压器和其他此类干扰源，以及其他容易干扰的设备的地方，将发挥最佳性能。

[bookmark: _TOC_250002]
连接
A. 音源输入

T-2000 30th 有 3组单端输入接口（RCA端口），2组平衡输入接口（XLR端口）。参见图5。

你可以将T-2000 30th与单独的前级放大器一起使用。将前级的输出连接到T-2000 30th的任意一组输入接口。但是，当你这样做时，请小心两个音量控制的位置，避免产生极高的音量水平。在最初使用时，请将两个设备的音量都设置为最低。然后，分别提高前级和T-2000 30th上的音量，当你熟悉后，就可以固定T-2000 30th上的音量位置，平时使用前级的音量控制作为主音量控制。或者反之亦然，随你喜欢。

B. 音箱线端子

T-2000 30th配备了高质量的音箱线端子。在端子之间，是一个垂直方向的拨动开关，可以在4或8欧姆扬声器阻抗之间进行选择。端子接受Y形和香蕉型连接器，不推荐使用裸线。参见图5。

C. 电源连接

在将电源线插入插座之前，请先将音源输入和音箱线连接妥当。T-2000 30th使用标准的IEC电源插座。 您需要使用带有IEC尾插的美规电源线。 参见图5。


开机之前

将T-2000 30th建立所有连接后，就可以开启电源了。但是，在开启电源之前，请确保：

· 从电子管保护罩内取出所有的缓冲材料。
· 确保连接牢固。
· 将功放的音量调低到零。
· 正确地固定音箱线，并确保它们也正确连接到扬声器。

· 将前面板右侧的电源开关按钮推到“ON”的位置，开启T-2000 30th（见图5）。在大约30-40秒的延迟（软启动）之后，功放将通电工作。


电子管 及 偏置

T-2000 30th 使用以下电子管：
·  (4) x KT170
·  (2) x 6J4
·  (4) x D3a

由于每只KT170都有独立的偏压调整，所以在T-2000 30th中没有必要使用配对的KT170。你可以在T-2000 30th中使用任何KT170型电子管。

在每一对KT170之间的外侧有一个小的拨动开关。把拨动开关推向后，您就可以读取后部KT170的偏置电位；把拨动开关推向前，就读取前面的KT170。使用适当的螺丝刀，转动相应KT170的黄色电位器，以调整偏置，使指针接近仪表的两条平行线之间的区域。请参考图8，了解电子管和电位器的位置。

如果KT170的偏置指针太偏左，请调整相邻的电位器，顺时针旋转，直到指针位于表上平行线之间。如果表针移到了平行线的右边，则逆时针转动电位器控制，进行修正。

你可能需要不时地重复这个过程，尤其是在更换KT170的时候。

与所有的电子管设备一样，更换另一个厂家的电子管，可能会改变设备的音质特性。

除非用户与音特网或特约经销商有明确的协议，否则更换或试图更换电子管的所有后果均由用户承担。Allnic Audio及音特网对用户因更换或试图更换T-2000 30th其任何部件、电子管而造成的任何伤害或损失不承担任何责任。

操作

接通电源后，机箱正面的电流表点亮。 从现在开始，T-2000 30th 操作就很简单。 机箱的正面中间是一个音量旋钮，右侧有一个音源输入旋钮（请参阅图4）。 
遥控器（请参阅图7）可以选择输入音源（使用数字键或 CH 键）和音量（  VOL 和 MUTE静音键）， 但不能遥控电源开关，必须手动操作。

Pentode五极管 / Triode三极管模式切换可以即时完成，无需在静音或关机下就可以切换操作。 Pentode五极管模式，可提供更多功率。在两种模式之间切换，以确定您喜欢哪种模式的音效。您可以一直选择一种模式，或者可能因音乐类型、录音的不同而切换。弹起状态是五极管模式，按下是三极管模式（请参阅图4）。

如果T-2000 30th处于三极管模式，那么在关机后，一小段时间内扬声器会继续发出声音。这种声音对扬声器无害。

偏置电流表
两个发光的圆形仪表，显示四只KT170功率管的偏置电流情况（参考图8）。参考上文 “电子管及偏置”。

如果在使用过程中，仪表指针移动到左边平行线以下（接近最左侧），这表明相关的KT170电子管出现了故障。你必须关闭T-2000 30th并将其与交流电源断开，同时更换KT170和该管的保险丝（0.5A，250V，20mm玻璃型）。

更换保险丝：断开功放与交流电；使用螺丝刀，逆时针旋转保险丝帽的顶部。使其弹出，；将新的保险丝装入盖内，往下推并旋转，使其锁住。如果您在操作上有任何问题，请联系您的经销商寻求帮助。

更换KT170：首先，调整黄色电位器，使偏置电流为低的状态（仪表上的平行线偏左侧）。这样可以防止新的KT170在第一次开机时消耗过多的电流。把偏置调低不会对电子管造成伤害。
更换好新的KT170及其保险丝（如果需要的话）后，开启功放，按照上面 "电子管 及 偏置 "的说明，旋转黄色电位器进行调整偏置，使新功率管的表针再次处于两条平行线之间。


保修

对于保修服务，请与音特网或授权经销商联系。

所有Allnic公司的功放产品自购买之日起，对部件（不包括电子管）提供两年的保修。电子管保修期为自购买之日起一年。购买日期以音特网或特约经销商开具的销售凭证注明的日期为准。

ALLNIC AUDIO T-2000 30th 参数

输出功率:	120w/声道，五极管模式  60w/声道，三极管模式
(8 Ω负载@ 1kHz)

失真:	0.17% @ 1kHz, 2.83V

频率响应:	20Hz - 20KHz 平直

信噪比:	-80dB (CCIR, 1kHz)

阻尼系数:	8 @ 8Ω 负载，1kHz

电压增益:	+40dB

输入阻抗:	10KΩ (单端，非平衡)

输入灵敏度:	0.3V 至额定功率

电子管:	KT170 x 4 （功率管） 6J4 x 2 （第一级增益） D3a x 4 （第二级增益）

保险丝:	交流电插座:
3A, 250V
(20mm玻璃型，提供两只，其中一直为备用). KT170:
0.5A, 250V (20mm 玻璃型)

尺寸:	(宽 x 深 x 高) 440mm x 480mm x 300mm 

重量:	36Kg 净重
41 Kg 毛重

图示





图 1 - 50Hz方波	图 2 - 1KHz方波






图3 - 10KHz方波

采用LEADER LAG-126 及 KENWOOD CS-4125 

图 4 – T-2000 30th 功放 – 前面板



图5 – T-2000 30th 功放 – 后面板



图6 – T-2000 30th 功放 – 右视图





图 7 – T-2000 30th 功放 – 遥控器



图 8 – T-2000 30th 功放 – 顶视图
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