Allnic Audio奥立T-2000 30th三十周年合并功放
 
美丽，优雅，力量。除了惊人的、启示性的清晰度、令人难以置信的动态和驱动力、清晰有力的低音，以及标准设置的低噪音和失真之外，T-2000 30周年纪念版还提供每声道120瓦的功率（推挽、五极管模式），或者在三极管模式下提供超过60瓦的SET单端音效；五极管/三极管的切换可在工作状态下即时进行。T-2000 30周年纪念版提供了细腻、精致和细节，以及稳定、坚决的动力。
· 五极管模式下每声道120 瓦强大功率
· 三极管模式下单端功率超过 60 瓦
· 工作状态下可即时切换模式
· 61阶恒定阻抗银触点衰减器，Allnic内部制造 
· 模拟功率管电流监控表
· 软启动电路

The T-2000 30th 三十周年纪念版功能:
· 120 瓦强大功率. T-2000 30周年纪念版是一款推挽式、基于KT170功率管的立体声合并电子管放大器。
· 带遥控的61级恒定阻抗银触点衰减器。 T-2000 30周年纪念版采用了这种自制的优质衰减器，而不是标准的、外购的碳膜电位器。Allnic衰减器提供了完整的通道平衡和更少的失真。
· 强大的驱动级电路。 Allnic相信在所有放大设备中使用高质量，低噪声和强大的驱动电路的重要性。 T-2000 30周年纪念版仅使用两级驱动电路。
· “全馈送”输出变压器。传统的输出变压器使用预设抽头的二次绕组来适应4、8和16欧姆的负载。然而，这些传统变压器每次只使用一个次级绕组，而其它次级绕组保持 "空载"。这种方法有两个不利影响，首先，输出变压器不能以最大效率工作，降低了相对于其实力的输出。第二，"空载 "绕组实际上并不是 "空转"，它们会产生寄生振荡，产生自己的 "信号"，这种不良的信号会加大变压器的负担，使流向音箱的放大信号失真。Allnic的 "Full Engagement全馈送 "变压器，通过4个独立的次级绕组来解决这些问题，这些次级绕组始终是完全连接的，从不 "空载"。这意味着无论您使用哪个输出开关位置（4欧姆或8欧姆或16欧姆，取决于您所选择的出厂配置），所有次级绕组始终连接到您的音箱。这样做的结果是，既不会损失变压器的输出效率，也不会因为次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
· 大型镍/铁硅铁芯输出变压器。与我们的其它型号一样，Allnic使用了超大的输出变压器(114mm)，磁芯为镍/铁硅混合铁芯。这使得电感量比其它设计更高，绕组数量更少，输出频率范围更广。
· “软启动”电路。Allnic使用软启动电路，只在充分预热后，为每个电子管提供高压电源。这种保护性的设计，延长了电子管的寿命，减少了电子管性能问题的发生。
· 模拟功率管电流监控仪。Allnic使用模拟电流表显示每个通道的功率管状况。 与传统的LED偏置监控器相比，该仪表使在任何时候都能轻松查看每个灯管的状态，并且可以简单，明确地指示每个灯管的状态。
· 
· Allnic已经完成了世界上第一个61级、恒定阻抗、“桥式”衰减器的开发。Allnic的新型衰减器极为复杂，而且我们相信，也可以提供最好的声音。由于具有固定的阻抗，和在任何音量下都没有通道不平衡（±0dB），新的衰减器将使用户感到震惊，因为它提高了任何使用它的系统的保真度和纯净度。
· 这种革命性的、目前独一无二的油压离合可遥控衰减器，是奥立L-10000、L-9000 OTL/OCL前级、L-8000 DHT前级和T-2000 30周年综合放大器的标准配备。
· 
	技术指标
	

	输出功率
	120W @8Ω, 1kHz

	失真
	0.17%@ 1kHz , 10W

	频率响应
	20Hz-20kHz, 平直

	信噪比
	-80dB (CCIR, 1kHz)

	阻尼系数
	8 @ 8Ω, 1kHz

	电压增益
	+40dB

	输入阻抗
	10kΩ (单端非平衡)

	输入灵敏度
	0.3V 至额定功率

	保险管
	0.5A, 250V, 20mm 慢融型 (KT170); 5A, 250V, 20mm 慢融型 (电源插座)

	电子管
	KT170 x 4 (功率管); D3Ax 4 (第二增益级); 6J4 x 2 (第一增益级)

	尺寸（宽高深）
	44cm x 48cm x 30cm

	重量
	36kg
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